
	关于开展房屋建筑深基坑工程监测单位
能力备案工作的通知

	

	各有关监测单位：
为进一步加强房屋建筑深基坑工程监测工作的监督管理，根据《南京市房屋建筑深基坑工程监测备案管理规定》（宁建监字〔2011〕18号）要求，我站将开展全市房屋建筑深基坑工程监测单位监测能力备案工作。现将相关事项通知如下：
一、申报监测能力备案的监测单位于2017年11月5日至11月15日期间，将申报材料报送南京市建筑安装工程质量监督站311室或302室（地址：御道街33－30号；联系人：朱俊峰；联系电话：84688506、84688560）。
二、申报单位提供以下材料：
1、监测能力备案申请表（见附件）；
2、单位营业执照及相关资质证书（复印件加盖公章）；
3、技术负责人任命文件、监测技术人员清单及相应毕业证、职称证、执业资格证（注册证）、培训证、2017年5月至10月社保缴纳证明（复印件加盖公章）；
4、仪器设备清单及相应采购发票、有效期内的计量检定合格证书（复印件加盖公章）；
5、已监测项目清单及相应合同、监测方案、监测报告等业绩确认资料。
三、申报材料符合要求的，我站组织相关人员对申报单位的监测能力进行实地复核，并对部分监测项目现场进行随机抽查。具体时间另行通知。
四、符合相应监测能力等级要求的监测单位，在南京市建筑安装工程质量监督网http://www.njzjz.com公示7日。

五、公示结束后，在南京市建筑安装工程质量监督网http://www.njzjz.com上公告监测单位的监测能力等级备案信息。
                                   2017年11月3日


附件

南京市房屋建筑深基坑工程

监测能力备案申请表
申请单位：

申请日期：

南京市建筑安装工程质量监督站印制

填表说明：

1、本表一式两份，申请单位和南京市建筑安装工程质量监督站各执一份。

2、本表采用蓝、黑色钢笔或签字笔填写。

3、填写内容较多时，可另加附页。

一、单位概况

	单位全称
	

	地  址
	
	电  话
	

	邮政编码
	
	企业代码
	

	法  人
	
	电  话
	

	技术负责人
	
	电  话
	

	成立时间
	
	注册资本
	

	营业执照号
	
	电子信箱
	

	勘察岩土工程资质
	
	测量资质
	

	在职职工总数
	
	监测人员总数
	

	工程师及以上人数
	
	助工及以上人数
	

	监测认证部门
	
	取得认证时间
	


二、监测技术人员情况

	序号
	姓  名
	年龄
	性别
	职 务
	学 历
	职 称
	毕业院校
	专业
	培训单位
	培训证号
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、在备案时提供毕业证书、职称证书和培训证书的原件和复印件；2、在备案时提供所参加监测工程的监测报告；3、持有培训证的人员应是本单位职工。
三、仪器设备情况

	序号
	名   称
	型  号
	购买时间
	有无发票
	检定

时间
	有效使用年限
	用于何项监测
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	变形
	位移
	内力
	水位
	压力
	裂缝
	隆起
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  注：1、在备案时提供仪器设备的出厂合格证、采购发票、计量检定合格文件的原件和复印件，以及尚在有效使用期内的相关证明材料。

  四、近三年完成的监测工程情况
	深基坑工程名称
	
	
	

	基坑安全等级
	
	
	

	基坑开挖深度
	
	
	

	基坑面积
	
	
	

	监测总价
	
	
	

	主要监测人员
	
	
	

	监

测

时

间
	变 形
	
	
	

	
	深层位移
	
	
	

	
	内 力
	
	
	

	
	水 位
	
	
	

	
	土(水)压力
	
	
	

	
	裂 缝
	
	
	

	
	隆 起
	
	
	


  注：提供已监测项目的合同、监测方案和监测报告

五、监测能力备案申请及复核情况

	单位名称
	

	已取得备案的监测能力
	级别
	□无    □一级    □二级
	取得时间：

	
	项目
	□无  □ 变形  □ 深层位移  □ 内力  □ 水位  □ 土（水）压力  □ 裂缝  □ 隆起
	

	现申请备案的监测能力
	级别
	□一级         □二级

	
	项目
	□变形   □深层位移    □内力   □水位   □土(水)压力   □裂缝   □隆起□地下管线沉降与水平位移   □锚杆（土钉）应力和轴力

	单

位

具

备

的

条

件

复

核
	共同条件

□ 监测人员应是本单位在职职工（与本单位有合法的人事、工资及社会保险关系）；

□ 单位技术负责人应具有土木工程专业的高级职称；

□ 仪器设备应符合附件1的要求，并取得与监测能力相对应的计量认证证书。

一级具备的条件

□人员要求：相关单位培训考核合格的持证人员不少于10人，其中工程师及以上职称者不少于5人，高级职称者不少于2人，岩土工程和测量方面的专业人员不少于4人，注册岩土工程师不少于1人；

□ 注册资金不少于200万元；

□应具有建设行政主管部门颁发的基坑监测备案类检测资质或应具有建设行政主管部门颁发的勘察专业类甲级资质（或地基基础专项检测资质）、建设行政主管部门许可的沉降观测专项检测资质（或测量甲级资质）。
□ 应有近3年内独立承担5项一级安全等级或15项（其中5项二级以上）深基坑工程的监测经历。具备以下资质要求，并取得相应的计量认证证书。

二级具备的条件

□人员要求：相关单位培训考核合格的持证人员不少于6人，其中工程师及以上职称者不少于4人，高级职称者不少于1人，岩土工程和测量方面的专业人员不少于3人；

□ 注册资金不少于100万元；

□ 应具有建设行政主管部门颁发的基坑监测备案类检测资质或应具有建设行政主管部门颁发的勘察专业类乙级资质（或地基基础专项检测资质）、建设行政主管部门许可的沉降观测专项检测资质（或测量乙级资质）。
□ 应有近3年内独立承担,5项二级安全等级或10项深基坑工程的监测经历。
审核人员：                                  年       月       日

	现场复核
	□监测点埋设   □过程监测   □阶段性报告   □报警上报   □监测方案执行        

□监测点保护和损坏处理

复核人员：                                  年       月       日

	备

案

意

见
	经复核，同意该单位的房屋建筑深基坑工程监测能力□ 一级 □ 二级备案申请。

监测项目为：

□变形     □深层位移      □内力    □水位    □土(水)压力    □裂缝    □隆起

□地下管线沉降与水平位移   □锚杆（土钉）应力和轴力
负 责 人：

南京市建筑安装工程质量监督站（公章）  

                         年       月       日


注：1 在申请或同意备案的项目框内打“√”，在未申请或不同意备案的项目框内打“×”。

2 复核符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”。
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