南京市建设工程深基坑支护工程监测机构

认证管理暂行办法

第一章 总则

第一条  为加强建设工程深基坑支护工程的质量管理，规范深基坑监测的市场行为和质量行为，加强行业自律，根据《南京市建设工程深基坑工程管理办法》宁建法字〔2006〕32号文件的有关精神，凡在本市行政范围内从事深基坑支护工程监测、水泥搅拌桩质量检测、深基坑周边环境变形监测的会员单位均可申请认证证书。

第二条   根据南京地基基础测试协会章程，规划本行业的发展和实施行业管理，由南京地基基础协会开展对建设工程深基坑支护工程监测机构认证的申报材料的审查和认证审查工作，特制定本管理办法。

第三条   本办法所称深基坑支护监测机构认证，是指检测机构必须具备相应的深基坑支护工程质量检测的综合能力。共分：深基坑支护工程监测，水泥搅拌桩质量检测，深基坑周边环境变形监测。

第四条   深基坑支护工程监测：

1、深基坑支护工程监测含支撑体系力—变形量测、土体深层变形监测、支护桩顶位移、周边水平垂直位移测量、地下水位观测等；

2、水泥搅拌桩质量检测含SMW工法三轴深搅桩身质量检测、双轴深搅止水帷幕质量检测、格栅式水泥搅拌桩档墙质量检测、复合地基软基加固取芯试验等；

3、深基坑周边环境变形监测含基坑周围的建筑物，构筑物沉降观测，道路及管网沉降观测等。

第二章  深基坑支护工程监测机构认证标准
第五条   深基坑支护工程监测机构认证标准：

1、注册资本不少于50万元，须有桩基检测资格认定低应变资质及工程测量资质。

2、技术负责人应具有土木工程、岩土工程等相关专业本科以上学历，中级专业技术职称，五年以上支护工程设计、施工、监测、科研实践经历。

3、检测人员应当是土木工程、岩土工程等相关专业技术人员，不少于4人，其中有中级以上职称的专业技术人员不少于2人。

4、检测仪器和设备能满足力－位移测量、土体深层变形监测、桩身质量完整性检测、地下水位观测要求。

第三章  水泥搅拌桩质量检测机构认证标准
第六条   水泥搅拌桩质量检测机构认证标准：

1、注册资本不少于50万元，须有岩土工程勘察资格认定；

2、技术负责人应具有土木工程、岩土工程等相关专业本科以上学历，中级专业技术职称，五年以上支护工程设计、施工、监测、科研实践经历。

3、检测人员应当是土木工程、岩土工程等相关专业技术人员，不少于6人；其中有中级以上职称的专业技术人员不少于4人；土工实验工程师不少于2人。

4、检测仪器和设备能满足野外钻孔取芯、室内试验测试等要求。

第四章  深基坑周边环境变形监测机构认证标准
第七条   深基坑周边环境变形监测机构认证标准：

1、注册资本不少于50万元，须有工程测量资格认定；

2、技术负责人应具有土木工程、岩土工程等相关专业本科以上学历，中级专业技术职称，五年以上支护工程设计、施工、监测、科研实践经历。

3、观测人员应当是土木工程、岩土工程、工程测量、大地测量等相关专业技术人员，不少于4人，其中有中级以上职称的专业技术人员不少于2人。

4、观测仪器和设备能满足高精度变形监测的要求。

第五章  申报其它条件
第八条   对同时申报两种以上检测、监测方法的机构，其注册资本、检测人员、仪器设备、检测业绩等应同时满足申请的检测方法的检测监测要求。

第九条   检测机构应通过计量认证，取得计量认证合格证书。所有测试、检测仪器须经法定机构的标定和测定。

第十条   检测机构可以是桩基检测机构、勘察设计机构、桩基施工企业、教学科研机构。但均须经工商登记，依法取得企业法人营业执照或事业法人登记证书，加入南京地基基础测试协会方可向本协会申请深基坑支护工程监测机构认证证书。

第十一条   申请深基坑支护工程监测机构认证证书的机构应提供下列资料：

1、 资格认证申请表；

2、 企业法人营业执照或事业法人登记证书；

3、 章程

4、 工作场所证明（房屋产权证或租赁合同文件）；

5、 法定代表人和主要技术负责人业务简历及任命（聘书）文件；

6、 法定代表人、技术负责人和检测人员的身份证、学历证书、职称证书、注册证书、岗位证书和人事关系证明材料；

7、 近三年来本机构已完成的深基坑监测等项目情况（附委托合同书）

8、 主要设备一览表及发票。

第六章  审批程序及年审要求
第十二条   申请深基坑支护工程监测认证的机构需经南京地基基础测试协会秘书处对材料符合性审核，协会专家组对申报材料进行审查，对申报机构的检测条件，检测能力进行考核后，报协会理事会的审定，并将审查和考核结果给予公示。经公示，对符合认定标准的申报机构，由协会核发《南京市建设工程深基坑支护工程监测机构认证证书》。

第十三条   深基坑支护工程监测机构技术员负责人和检测人员应取得由本协会培训考试合格取得《南京市建设工程深基坑支护工程监测人员培训合格证书》，才能从事相关质量检测工作。

第十四条   初次申请的检测机构的深基坑支护工程监测机构认证均设一年暂定期。暂定期满后根据该机构的人员、设备、业绩情况进行年度检查后，核发正式资格认证证书。

第十五条   检测机构须按认证书核定的业务范围开展深基坑支护工程的质量检测工作，严格执行国家核地方有关工程建设的质量法规、规定、规范核标准等，严格执行质量检测收费标准。

第十六条   检测机构在申报资格认证和实施检测工作中不能有下列行为：

1、 申请资格认定或年检时隐瞒真实情况，弄虚作假；

2、 超越核定的质量检测范围或者无证从事检测工作；

3、 伪造、涂改、出借、转让《南京市深基坑支护工程监测机构认证证书》；

4、 伪造原始检测资料，编制虚假检测报告；

5、 违反有关法律法规等规定。

第十七条   深基坑支护工程监测机构实行认证年检制度。

符合下列所有条件，年检结论为合格：

1、 符合资格认定标准；

2、 有检测业绩；

3、 在过去一年内未发生本法第十六条所列行为及因检测过失造成深基坑变形破坏重大损失的行为。

符合下列所有条件，年检结论为基本合格：

1、 检测人员达到规定标准的80％，其它各项达到资格认证标准；

2、 有检测业绩；

3、 过去一年内未发生本法第十六条所列行为及因检测过失未及时预报深基坑变形破坏重大损失的行为。

有下列情况之一者，年检结论为不合格：

1、 检测人员达不到规定标准的80％，或者其他任何一项未达到资格认证标准；

2、 无检测业绩；

3、 在过去一年内发生本办法第十六条所列行为之一或因检测过失造成深基坑严重变形破坏重大损失的行为；

4、 连续两年年检为基本合格，第三次仍未达到合格标准的。

5、 对年检结论为不合格的机构，本协会报请限期整改、停业整顿或注销资格认定证书。

第十八条   在规定的时间内未参加资格认证年检的深基坑支护工程监测机构，其资格认证证书自行失效，且一年内不得从新申请资格认证。

第十九条   深基坑支护工程监测机构变更名称、地址、法定代表人、技术负责人，应在变更后一个月内到本协会办理变更手续。

第二十条     本协会解释权归南京地基基础测试协会。

第二十一条   本办法自颁布之日起施行。

                                           南京地基基础测试协会

                                              2006年7月

